
Inspection d'une machine

Nom du projet: 0

Légende: Surintendant de chantier:
S = sécuritaire 0
AC = avertissement de conformité Nom de l'agent de sécurité:
AT= arrêt de travaux pour ajustement

Les opérateurs doivent inspecter leur machinerie quotidiennement et remplir son rapport d'inspection

Date:
Inspections visuelles Légende Note

Fuite au sol (huile moteur, huile frein, huile hydraulique)
Pneu (état et usure)
Jantes (boulonnée et aucun de manquant)
Mâts (vérifier soudures et boulons)
Chaînes (tension adéquate, aucune fissure ou étirement et autres)

Dommages  (aspect général)

Boyaux hydrauliques (ni coupé , écrasés et sans ballonement)
Raccords hydraulique ne fuient pas

Siège en bonne état et bien fixé
Plaque signalétique en place (visible et indique la capacité de charge)
Fiche de connexion de la batterie (serré et en bonne état)
Électrolytes dans les cellules de la batterie au niveau

Inspections de fonctionnement Légende Note

Barrières de la batterie fermée
Extincteur plein et bien fixé et pas passé date

Cadrans fonctionnels
Klaxon
Avertisseur de recul
Phares, feux arrière, clignotants
Volant qui répond bien aux manœuvres
Embrayage qui répond bien aux manœuvres
Frein de stationnement opérationnel



Frein de service opérationnel

Nom de l'opérateur en lettre moulé et signature:

Commandes hydrauliques qui répond bien au manœuvres

Modèle et marque :

Numéro de série: Numéro de machinerie:

Commentaires:


